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AD Abgehéngte Decke
AR Abstellraum

ASG  Absturzsicherung Glas
BA Bodenablauf

DK Drehkippfliigel

D Drehfligel

FBH FuRbodenheizung

FIX Fixverglasung

FL Frischluftnachstromelement
FPH Fertigparapethéhe
GBR  Glasbriistung
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Déblerhofstrale 10
1030 Wien

22.0G TOP 254
Wohnflache 48,85 m?
Loggia 3,77 m?
Wohnnutzflaiche 52,62 m?
Balkon 4,41 m?

Einlagerungsraum 3,21 m?

Raumhohe ca. 2,70m
Raumhoéhe AD ca.  2,34m

PLANKOPIE.

Anderungen an der geplanten Wohnhausanlage bzw.

Wohneinheit, sofern dem Kaufer zumutbar, besonders
weil sie geringfiigig und sachlich gerechtfertigt sind und
allfallige Nutzungs- oder Verfiigungsrechte des Kaufers
nicht unbillig beschranken, vorbehalten. Eine sachliche
Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen,
behordlichen oder wirtschaftlichen Griinden ergeben.

Alle MaRe sind in Zentimeter.

Tirkoten sind Durchgangslichten, Fensterkoten sind
Architekturlichten. Hohenangaben beziehen sich auf die
FBOK. Langen-, Hohen- und Flachenangaben
entsprechen den RohbaumaRen. Baulbliche Toleranzen
sind zuldssig. Dieser Plan ist nicht fiir die Bestellung von
Einbaumobeln verwendbar. Naturmale sind erforderlich!

Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt, Boden- und
Wandbeldge, Elektro-, Sanitar- und sonstige Ausstattung
laut giiltiger Bau- und Ausstattungsbeschreibung.
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